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Рис.1
*Подбирается при регулировке.
1. В моём CD проигрывателе однополярный DSP + R2R матрица составляют ЦАП. На пути сигнала нет ни ЦФ, ни других ЦАП, ни  SPDIF, ни каких-либо ещё микросхем, которые обычно устанавливаются после DSP , кроме одного инвертора в старшем разряде. Матрица R2R самодельная. Резисторы подобраны с точностью 0,5%. Резисторы 2R  15 и 16 разрядов подстраивались на слух по наименьшим искажениям, напоминающим «белый шум». С вывода резистора матрицы сигнал подаётся сразу на сетку единственной лампы, являющейся усилителем мощности.
2. Катодный резистор самодельный. На картоне нарисован прямоугольник (форма не принципиальна) карандашом England Derwent Graphic 8B.  Принципиально 8В, т.е. самый мягкий, который нашёл в магазине дома художников. Перемещая выводы подбирал сопротивление. Сверху прижал  к текстолитовой подложке винтом и алюминиевой пластинкой c картонной прокладкой.  В катоде при протекании тока или нагреве (не проверял) сопротивление начинает быстро уменьшаться на Ом 50-70, потом стабилизируется. Выводы конечно со временем окисляются.  Но всегда можно обычные или винтажные резисторы поставить. Этот вариант получился лучшим из того, что у меня было. Винтажных не было.
3. Всё подобрано по направлениям. У графитового стержня направленность явно выраженная, у нарисованного я не обнаружил. Если  и есть, то очень слабая.
4. УМ смонтирован на стеклотекстолите. Корпуса нет. Фон еле слышно, только если ухо вплотную к ГГ.
5. Выходной трансформатор включен автотрансформатором.
6. Вилка современная, с тремя жёлтыми выводами (пр-во Беларусь). В неё удобно вмонтировать предохранители.
7. 5Ц8С мне показался наиболее ясным из прослушанных (среди прослушанных были старые американские и ещё какие-то, уже не помню). Используется один анод (более ясный).
8. В сети у меня 240В, поэтому один из выводов накала соединён с  выводом трансформатора проводом от проволочного резистора. Длина подбиралась по необходимому падению напряжения. 
9. В качестве дросселя использован трансформатор от какого-то транзисторного устройства. 
10. Конденсаторы Филипс, но не очень старые. С1 и С2 шунтированы воздушными по 20 пФ. В большей шунтирующей ёмкости нет (более того вредно) необходимости.
11. Провода в УМ ТФ и КФ, в БП от старого советского ЛАТРа.
12. Учитывая то, что сеточный резистор служит одновременно а) для передачи напряжения смещения сетки и б) для преобразования тока ЦАПа во входное напряжение УМ, и то, что начало и конец сетки пентода EL84 приварены к разным выводам (1 и 2) лампы (у 6П14П оба конца сетки припаяны к выводу 2 лампы), сетка включена таким образом (см. рис 3), что по ней протекает выходной ток ЦАПа. При таком включении и выборе правильного направлении сетки, как проводника, существенно возрастает ясность, наполненность, телесность.
13. Внимание. Земляной (с катода кенотрона) обязательно подключать к 0 фазе. Поэтому лучше в розетке сделать предохраняющий от перепутывания выступ (я вкрутил обычный винт), а на вилке соответственно срезать.
14. Внимание. На проводах к ГГ относительно земли напряжение анода (200-230В). 
В УМ всего 15 узлов и деталей (+ провода), имеющих отношение к звуку. Узлы:  ГГ, эл. Лампы, вилка, тр-ры, выключатель.
Вх. Сигнал снимаемый с матрицы = ________.

                                                                            G1/2
                                       Рис 2.   Традиционное включение.
                                                                               G1/1                          G1/2



Рис 3.    Моё включение.
G1/1 – сетка 1  пентода, ножка 1. G1/2 – сетка 1  пентода, ножка 2.
Будто послушник хочет к Господу,

ну а доступ лишь к настоятелю –

так и я умоляю доступа

без посредников к настоящему.

А. Вознесенский. 
Господа это чудо! Без преувеличения. Когда после сборки и монтажа я включил тракт, был поражён, во-первых тем, что это работает, во-вторых тем, как аудиоиндустрия умудрилась выплеснуть с водой ребёнка, но самое главное звучанием.

Можно слушать все CD. Прекрасно слышно все косяки и отсебятину, внесённые при записи, но, оказывается, там ещё присутствует Музыка. Интонационная ясность потрясающая.
Запись воспроизведённых трактом фрагментов записей CD здесь:    https://drive.google.com/open?id=1YndJHkkZ_YuGBjdxxTPWPdpc_TQanG4V
Запись производилась на смартфон Lumia 650. 

Смартфон уродует звук, а именно тональный баланс, тембр. Это хорошо слышно на записи Deep Purpl Bloodsucker после вступления Гиллана бас и ударные «отодвигаются» на второй план. Создаётся ощущение недостатка баса. В реальности этого нет. Щелчки при проигрывании пластинок похожи на треск дров в печке или костре. АРУЗ уменьшает динамический  диапазон. На записи Steve Hackett_Circus of Becoming инструментальная вставка между двумя вокальными партиями наяву производит несравнимо большее впечатление.  Кроме этого, при громком звуке смартфон выпячивает средние частоты. Что естественно для телефона. Но ему не удалось скрыть непревзойдённую ясность!
Файлы, скаченные с указанного адреса, деградировали ещё сильнее. На них появилась связь звука с изображением, как в «цветомузыке». В первичных файлах связи нет.  Кто сказал, что цифра есть цифра и при перезаписи ничего не меняется? Хотя может кодаки разные при воспроизведении?
При создании тракта использованы идеи и публикации следующих авторов.

1. Анатолий Маркович Лихницкий.  Идея короткого тракта.
2. Сергей Шабад. Публикация о монополе, которая подтолкнула меня к собственным действиям и выводам. Об этом здесь: http://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=329&highlight=%CC%E0%EB%E8%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9%2C+%EF%EE%E7%E4%F0%E0%E2%EB%FF%FE&page=9 Сообщение №83 и далее.
3. Сергей Шабад. «Раздевание» кварцевого резонатора 
По кварцевому резонатору добавлю, что на длинных ножках звук существенно свободнее и яснее, чем на коротких.

4. Сергей Курлин (на этом форуме SergeOld). Здесь:  http://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=50
5. Влад (на этом форуме Lenz ). Любезнейшим образом откликнулся на просьбу о помощи, предоставив мне средства и методику, позволив выйти из ситуации уже казавшейся мне тупиковой. 
6. Максимов Андрей.  Идея включения выходного трансформатора автотранформатором.  http://www.radiolamp.ru/shem/unch/36/  
7. Всеволод 22 (на этом форуме). 
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